
NOS POINTS FORTS
 • De prijs !

 • Constante en grote voorraad van 

complete schrapers en onderdelen

 • Rationele constructie

 • Efficiënte werking met weinig druk op de 

band

 • Geschikt voor reversibele banden

 • Specifieke schraper voor chevronbanden 

en meeneemerbanden

 • Materiaal geleverd en geïnstalleerd door 

ons ervaren personeel

 • Contract op maat mogelijk

 • Globaal aanbod van transportonderdelen

GOED OM TE WETEN
Zie onze productfiches over onze andere 

schrapers : HOSCH en DIRTWHACKER.

Zie ook onze fiches over de componenten 

van transportbanden : transportbanden van 

SEMPERTRANS en COBRA, trommels van 

TRANSMECA, transportrollen en trogstellen  

van SFRM en PACK...

Zie ons gamma “Optim’’, neem contact op 

of bezoek onze website : 

www.abm-tecna.be !

Frontale schrapers met meerdere 
lamellen
Racleurs SJCPU-90

 •  Toepassingen : hout, klei, kalksteen, recyclage

 •  Omgeving : van -30 tot +70°

 •  Ideaal in geval van te weinig plaats om een 

onderliggende schraper te monteren

 •  Voor band van 500 tot 1 600 mm,  

ook met mechanische verbindingen

 • Gemakkelijk te onderhouden en economisch

SJC P2 & SJC P3 schrapers

 •  Toepassingen : Alle materialen, maar vooral zeer 

slijtagef en vulmateriaal zoals klei (steenbakkerij)

 •  Omgeving : van -30 tot +70° (SJC P2), van -30 

tot + 80° (SJC P3)

 •  Ideaal in geval van te weinig plaats om een 

onderliggende schraper te monteren

 •  Voor banden van 400 tot 1 600 mm (SJC P2), 

van 1 000 tot 2 000 (SJC P3)

 • Automatische correctie door veren

Onderliggende schrapers 
Monolamellen
SJCLinear & SJCLinear 90° schrapers

 • Montage op draadstangen of op Rosta 

spanners (SJC Linear ),  

enkel op draadstangen (SJC Linear 90° )

 •  Toepassingen : Alle materialen, maar vooral 

zand en kiezelhoudend zand

 • Omgeving : van -40 tot + 200° (draadstangen), 

van -40 tot + 80° (Rosta)

 • Voor banden van 400 tot 2 000 mm 

(draadstangen), van 400 tot 1 600 mm (Rosta)

 • Afschraapmes in wolfraamcarbide : 

Schokbestendig, zonder lasnaad, afgekant op 

de randen, vooraan en achteraan beschermd

 • Hoofdreiniging in de richting van het midden van 

de band

 • Gemakkelijk te onderhouden en economisch

SJCDiagonal schrapers

 •  Schraper in RVS of in polyurethaan, voor 

binnenband

 • Montage enkel op draadstangen

 • Systeem met gegalvaniseerde spanning (RVS 

in optie)

 • Omgeving: van -30 tot +80°

 • Voor banden van 400 tot 2 000 mm

 • Geschikt voor omkeerbare banden

SJCChevron schrapers
 • Schrapers voor gegroefde banden, 

meeneemerbanden of banden met speciale 

profielen -> 30 mm hoog

 • Montage enkel op draadstangen

 • Omgeving: van -30 tot +80°

 •  Voor banden van 400 tot 2 000 mm

 • Ingekeepte lamellen, in de vorm van vingers

SJC SCHRAPERS
Zeer efficiënte en goedkope 
schrapers met een eenvoudige 
conceptie !

Montage op Rosta

Montage op 
bindlassen 
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1 ABM TECNA, LEVERING VAN ONDERDELEN VOOR AL UW INDUSTRIËLE TRANSPORTSYSTEMEN !

Zwedenstraat 9  |  B-9940 EVERGEM | T : +32 (0)9 245 24 62  |  F : +32 (0) 71 85 82 89 | sales@abm-tecna.be | www.abm-tecna.be
Gegevens en informatie uit de officiële catalogi van onze leveranciers. Behoudens vergissing of weglating behoudt ABM n.v. & TECNA n.v. zich het recht voor om deze gegevens en informatie op elk ogenblik te wijzigen !
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SJC SCHRAPERS : MET EEN EENVOUDIGE CONCEPTIE !
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Technische informatie

Type
Bandbreedte 

(mm)
Schraapbreedte 

(mm)
Modulen/ lamellen 

(eenheden)
Lengte draagbuis 

(mm)

Frontale

SJC PU-90
500 300 2 1000
650 450 3 1200
800 600 4 1300
1000 750 5 1500
1200 900 6 1700
1400 1050 7 1900
1600 1200 8 2100

Andere * * * *

SJC P2 & SJC P3 (P2 van 500 tot 1 600 mm, P3 van 1 000 tot 2 000 mm)
500 300 2 1000
650 450 3 1200
800 600 4 1300
1000 750 5 1500
1200 900 6 1700
1400 1200 8 1900
1600 1350 9 2100

Andere * * * *

Onderliggende

Linear & Linear 90°
400 350 1 900
500 450 1 1000
650 550 of 600 1 1200
800 700 of 750 1 1300
1000 900 of 950 1 1500
1200 1050 of 1125 1 1700
1400 1200 of 1300 1 1900
1600 1400 of 1500 1 2100

Andere * * * *

Diagonaal

500 550 1 *
650 700 1 *
800 850 1 *
1000 1050 1 *
1200 1250 1 *
1400 1450 1 *
1600 1650 1 *

Andere * * * *

Chevron

400 390 * 900
500 390 * 1000
650 580 * 1200
800 770 * 1300
1000 960 * 1500
1200 1150 * 1700
1400 1340 * 1900
1600 1530 * 2100

Andere * * * *
* Neem contact met ons op


